
Aluminium



Aluminium-Profile

Flachstangen
AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66 / DIN EN 755-5

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 2 0,05 25 x 3 0,20

10 x 3 0,08 25 x 4 0,27

10 x 4 0,11 25 x 5 0,34

10 x 5 0,14 25 x 6 0,41

10 x 6 0,16 25 x 8 0,54

10 x 8 0,22 25 x 10 0,68

12 x 2 0,06 25 x 12 0,81

12 x 3 0,10 25 x 15 1,01

12 x 4 0,13 25 x 20 1,35

12 x 5 0,16 30 x 2 0,16

12 x 6 0,19 30 x 3 0,24

12 x 8 0,26 30 x 4 0,32

12 x 10 0,33 30 x 5 0,41

15 x 2 0,08 30 x 6 0,49

15 x 3 0,12 30 x 8 0,65

15 x 4 0,16 30 x 10 0,81

15 x 5 0,20 30 x 12 0,97

15 x 6 0,24 30 x 15 1,22

15 x 8 0,32 30 x 20 1,62

15 x 10 0,41 30 x 25 2,05

20 x 2 0,11 35 x 3 0,29

20 x 3 0,16 35 x 4 0,38

20 x 4 0,22 35 x 5 0,47

20 x 5 0,27 35 x 6 0,57

20 x 6 0,32 35 x 8 0,76

20 x 8 0,43 35 x 10 0,95

20 x 10 0,54 35 x 15 1,41

20 x 12 0,65 35 x 20 1,96

20 x 15 0,81 35 x 25 2,36

25 x 2 0,14 40 x 2 0,22

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Flachstangen
AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66 / DIN EN 755-5

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

40 x 3 0,32 60 x 3 0,49

40 x 4 0,43 60 x 4 0,65

40 x 5 0,54 60 x 5 0,81

40 x 6 0,65 60 x 6 0,97

40 x 8 0,86 60 x 8 1,30

40 x 10 1,08 60 x 10 1,62

40 x 12 1,30 60 x 12 1,94

40 x 15 1,62 60 x 15 2,43

40 x 20 2,16 60 x 20 3,24

40 x 25 2,70 60 x 25 4,05

40 x 30 3,24 60 x 30 4,86

45 x 5 0,60 60 x 40 6,48

45 x 8 0,99 70 x 2 0,38

45 x 15 1,82 70 x 3 0,57

45 x 25 3,15 70 x 4 0,76

45 x 30 3,84 70 x 5 0,95

50 x 2 0,27 70 x 6 1,13

50 x 3 0,41 70 x 8 1,51

50 x 4 0,54 70 x 10 1,89

50 x 5 0,68 70 x 12 2,27

50 x 6 0,81 70 x 15 2,94

50 x 8 1,08 70 x 20 3,92

50 x 10 1,35 70 x 25 4,73

50 x 12 1,62 70 x 30 5,78

50 x 15 2,03 70 x 40 7,56

50 x 20 2,70 80 x 2 0,43

50 x 25 3,38 80 x 3 0,65

50 x 30 4,05 80 x 4 0,86

50 x 40 5,40 80 x 5 1,08

60 x 2 0,32 80 x 6 1,30

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung Abmessung

mm mm



Aluminium-Profile

Flachstangen
AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66 / DIN EN 755-5

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

80 x 8 1,73 120 x 15 4,86

80 x 10 2,16 120 x 20 6,48

80 x 12 2,64 120 x 30 9,72

80 x 15 3,30 120 x 40 12,96

80 x 20 4,32 120 x 50 16,50

80 x 25 5,40 140 x 10 3,85

80 x 30 6,47 140 x 20 7,56

80 x 40 8,64 150 x 8 3,24

80 x 50 10,80 150 x 10 4,05

90 x 5 1,22 150 x 15 6,08

90 x 10 2,43 150 x 20 8,10

100 x 2 0,54 150 x 30 12,15

100 x 3 0,81 180 x 10 4,86

100 x 4 1,10 200 x 10 5,40

100 x 5 1,35 200 x 12 6,72

100 x 6 1,62 200 x 15 8,10

100 x 8 2,16 200 x 20 10,80

100 x 10 2,70

100 x 12 3,25

100 x 15 4,05

100 x 20 5,40

100 x 25 6,75

100 x 30 8,10

100 x 40 10,80

100 x 50 13,50

120 x 5 1,62

120 x 6 1,94

120 x 8 2,60

120 x 10 3,24

120 x 12 3,89

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung Abmessung

mm mm



Aluminium-Profile

Flachstangen
AlCuMgPb F34-37

DIN 1725 / 1747 / EN 755-5

Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

15 x 10 0,43 50 x 25 3,56

20 x 8 0,46 50 x 30 4,28

20 x 10 0,57 50 x 40 5,70

20 x 12 0,68 60 x 8 1,30

20 x 15 0,86 60 x 10 1,71

25 x 8 0,57 60 x 12 2,05

25 x 10 0,71 60 x 15 2,57

25 x 12 0,86 60 x 20 3,42

25 x 15 1,07 60 x 25 4,28

30 x 8 0,68 60 x 30 5,13

30 x 10 0,86 60 x 40 6,84

30 x 12 1,03 60 x 50 8,55

30 x 15 1,28 70 x 10 2,00

30 x 20 1,71 70 x 12 2,39

30 x 25 2,14 70 x 15 2,99

40 x 8 0,91 70 x 20 3,99

40 x 10 1,14 70 x 25 4,99

40 x 12 1,37 70 x 30 5,99

40 x 15 1,71 70 x 40 7,98

40 x 20 2,28 70 x 50 9,98

40 x 25 2,85 80 x 8 1,82

40 x 30 3,42 80 x 10 2,28

50 x 8 1,14 80 x 12 2,60

50 x 10 1,43 80 x 15 3,42

50 x 12 1,71 80 x 20 4,56

50 x 15 2,14 80 x 25 5,70

50 x 20 2,85 80 x 30 6,84

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Flachstangen
AlCuMgPb F34-37

DIN 1725 / 1747 / EN 755-5

Handelslängen ca. 3 m

Gewicht

kg/m

80 x 40 9,12

80 x 50 11,40

80 x 60 13,68

100 x 10 2,85

100 x 12 3,24

100 x 15 4,28

100 x 20 5,70

100 x 25 7,13

100 x 30 8,55

100 x 40 11,40

100 x 50 14,25

100 x 60 17,10

120 x 10 3,42

120 x 15 5,13

120 x 20 6,84

120 x 30 10,26

120 x 40 13,68

120 x 50 17,18

120 x 60 20,52

120 x 80 27,36

150 x 10 4,28

150 x 20 8,55

150 x 50 21,38

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Vierkant Vierkant
AlMgSi0,5 F22 AlCuMgPb F34-37

EN AW-6060 T66 EN AW-2007 T4

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 10 0,280 20 x 20 1,120

12 x 12 0,400 25 x 25 1,750

14 x 14 0,540 30 x 30 2,520

15 x 15 0,630 35 x 35 3,310

16 x 16 0,690 40 x 40 4,480

20 x 20 1,120 50 x 50 7,000

25 x 25 1,750 60 x 60 10,080

30 x 30 2,520 70 x 70 13,720

40 x 40 4,480 80 x 80 18,240

50 x 50 7,000 90 x 90 19,510

60 x 60 10,080 100 x 100 28,500

80 x 80 17,920 120 x 120 39,000

100 x 100 28,000 140 x 140 54,900

T-Profile U-Profile
AlMgSi0,5 F22 AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66 EN AW-6060 T66

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

20 x 2,0 0,210 15 x 15 x 2,0 0,230

25 x 3,0 0,380 20 x 20 x 2,0 0,320

30 x 3,0 0,470 25 x 25 x 2,0 0,400

40 x 3,0 0,630 30 x 30 x 3,0 0,720

50 x 4,0 1,037 40 x 40 x 3,0 0,930

60 x 4,0 1,250 40 x 60 x 40 x 2,5 0,910

40 x 86 x 40 x 3,0 1,300

40 x 100 x 40 x 3,0 1,400

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Vierkant Vierkant
AlMgSi0,5 F22 AlCuMgPb F34-37

EN AW-6060 T66 EN AW-2007 T4

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 10 0,280 20 x 20 1,120

12 x 12 0,400 25 x 25 1,750

14 x 14 0,540 30 x 30 2,520

15 x 15 0,630 35 x 35 3,310

16 x 16 0,690 40 x 40 4,480

20 x 20 1,120 50 x 50 7,000

25 x 25 1,750 60 x 60 10,080

30 x 30 2,520 70 x 70 13,720

40 x 40 4,480 80 x 80 18,240

50 x 50 7,000 90 x 90 19,510

60 x 60 10,080 100 x 100 28,500

80 x 80 17,920 120 x 120 39,000

100 x 100 28,000 140 x 140 54,900

T-Profile U-Profile
AlMgSi0,5 F22 AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66 EN AW-6060 T66

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

20 x 2,0 0,210 15 x 15 x 2,0 0,230

25 x 3,0 0,380 20 x 20 x 2,0 0,320

30 x 3,0 0,470 25 x 25 x 2,0 0,400

40 x 3,0 0,630 30 x 30 x 3,0 0,720

50 x 4,0 1,037 40 x 40 x 3,0 0,930

60 x 4,0 1,250 40 x 60 x 40 x 2,5 0,910

40 x 86 x 40 x 3,0 1,300

40 x 100 x 40 x 3,0 1,400

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Winkel gleichschenklig

AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66, DIN EN 754 / EN 755

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 10 x 2 0,10 60 x 60 x 10 2,97

15 x 15 x 2 0,12 70 x 70 x 5 1,82

15 x 15 x 3 0,22 70 x 70 x 6 2,17

20 x 20 x 2 0,21 80 x 80 x 3 1,28

20 x 20 x 3 0,30 80 x 80 x 4 1,72

25 x 25 x 2 0,26 80 x 80 x 6 2,50

25 x 25 x 3 0,38 80 x 80 x 8 3,29

30 x 30 x 2 0,31 80 x 80 x 10 4,05

30 x 30 x 3 0,47 100 x 100 x 3 1,60

30 x 30 x 4 0,61 100 x 100 x 4 2,10

35 x 35 x 3 0,74 100 x 100 x 6 3,20

40 x 40 x 2 0,42 100 x 100 x 10 5,20

40 x 40 x 3 0,65

40 x 40 x 4 0,82

40 x 40 x 5 1,02

45 x 45 x 5 1,17

50 x 50 x 2 0,53

50 x 50 x 3 0,79

50 x 50 x 4 1,04

50 x 50 x 5 1,29

50 x 50 x 6 1,52

50 x 50 x 8 1,98

50 x 50 x 10 2,43

60 x 60 x 3 1,85

60 x 60 x 4 1,25

60 x 60 x 6 1,85

60 x 60 x 8 2,52

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Winkel ungleichschenklig

AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66, DIN EN 754 / EN 755

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

15 x 10 x 2 0,13 50 x 25 x 2 0,40

20 x 10 x 2 0,16 50 x 25 x 4 0,78

20 x 10 x 3 0,22 50 x 30 x 2 0,43

20 x 15 x 2 0,18 50 x 30 x 3 0,64

25 x 15 x 2 0,18 50 x 30 x 4 0,84

25 x 15 x 2 0,21 50 x 30 x 5 1,03

25 x 15 x 3 0,31 50 x 40 x 2 0,48

25 x 20 x 2 0,24 50 x 40 x 3 0,72

25 x 20 x 3 0,35 50 x 40 x 5 1,17

30 x 10 x 2 0,21 60 x 20 x 2 0,43

30 x 15 x 2 0,24 60 x 20 x 3 0,63

30 x 20 x 2 0,26 60 x 30 x 2 0,48

30 x 20 x 3 0,39 60 x 30 x 3 0,72

30 x 20 x 4 0,51 60 x 30 x 4 0,95

40 x 10 x 2 0,26 60 x 30 x 5 1,17

40 x 15 x 2 0,29 60 x 40 x 2 0,53

40 x 20 x 2 0,32 60 x 40 x 3 0,80

40 x 20 x 3 0,47 60 x 40 x 4 1,06

40 x 20 x 4 0,62 60 x 40 x 5 1,31

40 x 25 x 2 0,35 80 x 20 x 2 0,54

40 x 25 x 3 0,51 80 x 30 x 3 0,88

40 x 25 x 4 0,67 80 x 40 x 2 0,65

40 x 30 x 2 0,37 80 x 40 x 3 0,97

40 x 30 x 3 0,55 80 x 40 x 4 1,28

40 x 30 x 4 0,73 80 x 40 x 5 1,58

50 x 15 x 2 0,37 80 x 40 x 6 1,88

50 x 20 x 3 0,55 80 x 40 x 8 2,46

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Profile

Winkel ungleichschenklig

AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66, DIN EN 754 / EN 755

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht

kg/m

80 x 50 x 3 1,05

80 x 50 x 6 2,05

80 x 60 x 6 2,21

100 20 2 0,65

100 30 3 1,03

100 40 4 1,50

100 50 3 1,21

100 50 5 1,99

100 50 6 2,38

100 50 8 3,15

100 50 10 3,85

100 60 6 2,54

100 60 8 3,34

100 80 10 4,68

120 60 6 2,87

130 65 9 4,60

150 50 4 2,16

150 50 8 4,22

150 100 5 3,31

150 100 10 6,62

200 100 10 7,98

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Aluminium-Rohre

Rundrohre
AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66,DIN EN 755

Handeslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

8 x 1,0 0,06 50 x 4,0 1,59

10 x 1,0 0,08 50 x 5,0 1,94

12 x 1,0 0,09 50 x 8,0 2,90

12 x 1,5 0,13 50 x 10,0 3,64

15 x 1,0 0,12 60 x 2,0 1,00

15 x 1,5 0,12 60 x 3,0 1,48

15 x 2,0 0,22 60 x 4,0 1,94

16 x 2,0 0,24 60 x 5,0 2,38

18 x 1,5 0,21 60 x 6,0 2,80

18 x 2,0 0,27 60 x 8,0 3,79

20 x 1,5 0,24 60 x 10,0 4,32

20 x 2,0 0,31 70 x 2,0 1,17

20 x 3,0 0,43 70 x 3,0 1,74

25 x 2,0 0,39 70 x 4,0 2,29

25 x 3,0 0,56 70 x 5,0 2,81

28 x 2,0 0,45 70 x 8,0 4,29

30 x 2,0 0,48 70 x 10,0 5,19

30 x 3,0 0,70 80 x 2,0 1,35

30 x 4,0 0,90 80 x 3,0 2,00

30 x 5,0 1,08 80 x 4,0 2,63

35 x 2,0 0,57 80 x 5,0 3,24

35 x 3,0 0,83 80 x 8,0 4,97

35 x 4,0 1,05 80 x 10,0 6,05

35 x 5,0 1,30 100 x 2,0 1,70

40 x 2,0 0,66 100 x 3,0 2,51

40 x 3,0 0,96 100 x 5,0 4,10

40 x 4,0 1,24 100 x 6,0 4,87

40 x 5,0 1,51 100 x 8,0 6,37

50 x 2,0 0,83 100 x 10,0 7,77

50 x 3,0 1,22

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Rohre

Quadratrohre Rechteckrohre 
AlMgSi0,5 F22 AlMgSi0,5 F22

EN AW-6060 T66, DIN EN 754 / EN 755 EN AW-6060 T66, DIN EN 754 / EN 755

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

15 x 15 x 2,0 0,28 20 x 10 x 2,0 0,28

20 x 20 x 2,0 0,39 30 x 15 x 2,0 0,46

25 x 25 x 2,0 0,52 30 x 20 x 2,0 0,51

25 x 25 x 3,0 0,76 40 x 15 x 2,0 0,56

30 x 30 x 2,0 0,61 40 x 20 x 2,0 0,62

30 x 30 x 3,0 0,88 40 x 20 x 3,0 0,89

35 x 35 x 2,0 0,71 40 x 30 x 2,0 0,73

40 x 40 x 2,0 0,82 40 x 30 x 3,0 1,06

40 x 40 x 2,5 1,05 40 x 30 x 4,0 1,36

40 x 40 x 3,0 1,20 50 x 15 x 2,0 0,67

50 x 50 x 2,0 1,04 50 x 20 x 2,0 0,73

50 x 50 x 3,0 1,52 50 x 20 x 3,0 1,04

50 x 50 x 4,0 1,99 50 x 20 x 4,0 1,36

60 x 60 x 2,0 1,25 50 x 30 x 2,0 0,83

60 x 60 x 3,0 1,88 50 x 30 x 3,0 1,22

60 x 60 x 4,0 2,46 50 x 40 x 2,0 0,94

70 x 70 x 4,0 2,90 50 x 40 x 3,0 1,38

80 x 80 x 3,0 2,54 50 x 40 x 4,0 1,80

80 x 80 x 4,0 3,34 60 x 20 x 2,0 0,84

90 x 90 x 4,0 3,78 60 x 20 x 3,0 1,22

100 x 100 x 2,0 2,16 60 x 30 x 2,0 0,95

100 x 100 x 4,0 4,22 60 x 30 x 3,0 1,38

100 x 100 x 5,0 5,22 60 x 40 x 2,0 1,05

60 x 40 x 3,0 1,55

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Aluminium-Bleche

Werkstoffe: Al99,5 halbhart G11 / F11 EN AW-1050A

AlMg3 halbhart G22 / F22 EN AW-5754

AlMg1 Normalqualität G15 / F15 EN AW-5005A

Gewicht

kg/Tafel

0,50 x 1000 x 2000 2,80

0,80 x 1000 x 2000 4,50

0,80 x 1250 x 2500 7,00

1,00 x 1000 x 2000 5,60

1,00 x 1250 x 2500 8,80

1,00 x 1500 x 3000 12,60

1,50 x 1000 x 2000 8,40

1,50 x 1250 x 2500 13,20

1,50 x 1500 x 3000 18,90

2,00 x 1000 x 2000 11,20

2,00 x 1250 x 2500 17,60

2,00 x 1500 x 3000 25,20

2,50 x 1000 x 2000 14,00

2,50 x 1250 x 2500 22,00

2,50 x 1500 x 3000 31,50

3,00 x 1000 x 2000 16,80

3,00 x 1250 x 2500 26,40

3,00 x 1500 x 3000 37,80

4,00 x 1000 x 2000 22,40

4,00 x 1250 x 2500 35,40

4,00 x 1500 x 3000 50,40

5,00 x 1000 x 2000 28,00

5,00 x 1250 x 2500 44,00

5,00 x 1500 x 3000 63,00

sämtliche Bleche sind mit einseitiger bzw. beidseitger

Folienbeschichtung lieferbar

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Aluminium-Platten

Werkstoffe: AlMg3 halbhart G22 / F22 EN AW-5754

AlMgSi1 F28/32 EN AW-6082

AlMg4,5Mn W28 EN AW-5083

AlCuMg1 F40 EN AW-2017A

AlZnMgCu1,5 F43/53 EN AW-7075

Formate: 1000 x 2000 mm

1250 x 2500 mm

1500 x 3000 mm

Dicke Gewicht

mm kg/m²

6,00 16,20

8,00 21,60

10,00 27,00

12,00 32,40

15,00 40,50

20,00 54,00

25,00 67,50

30,00 81,00

35,00 94,50

40,00 108,00

45,00 121,50

50,00 135,00

60,00 162,00

70,00 189,00

80,00 216,00

90,00 243,00

100,00 270,00

120,00 324,00

150,00 405,00

Alle Platten sind auch als Zuschnitte, Ringe und Ronden

kurzfristig lieferbar



Aluminium-Warzenbleche

Ausführungen: Duett- / Quintett-Design
AlMg3 W20

EN AW-5754 / DIN 1725 / 1745 / 59605 

  Abmessung Gewicht

        mm kg/Tafel

2,5 / 4,0 x 1000 x 2000 16,00

2,5 / 4,0 x 1250 x 2500 25,00

2,5 / 4,0 x 1500 x 3000 36,00

3,5 / 5,0 x 1000 x 2000 21,20

3,5 / 5,0 x 1250 x 2500 33,90

3,5 / 5,0 x 1500 x 3000 47,70

5,0 / 6,5 x 1000 x 2000 29,50

5,0 / 6,5 x 1250 x 2500 45,90

5,0 / 6,5 x 1500 x 3000 63,50

8,0 / 9,5 x 1000 x 2000 47,50

8,0 / 9,5 x 1250 x 2500 73,90

8,0 / 9,5 x 1500 x 3000 106,30

sämtliche Bleche sind auch als Fixzuschnitte lieferbar

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar



Werkstoffeigenschaften von Aluminium  
 
 
AlMgSi0,5 F22 (3.3206) 
Gut schweißbare Standardlegierung für Profile aller Art. Findet überwiegend im Bauwesen 
(z.B. Fenster, Türen), Leichtgeräte und Fahrzeugbau Verwendung. Sehr gut eloxierbar 
(anodisierbar). Gut korrosionsbeständig. Gut kaltverformbar. Hart- wie Weichlöten möglich. 
 
 
AlMgSi1 F28-32 (3.2315) 
Vielseitig verwendbare Legierung für mechanisch beanspruchte Konstruktionsteile. Für 
Schweißkonstruktionen jedoch nur bedingt einsetzbar. Gut eloxierbar (anodisierbar). Gut 
korrosionsbeständig, relativ gut kaltverformbar. Hart- und Weichlöten möglich. Oberfläche 
gut zum Schleifen und Polieren geeignet. 
 
 
AlCuMgPb F34-37 (3.1645) 
Bevorzugte Legierung für spanabhebende Bearbeitung jeder Art. Durch Zulegierung von 
Kupfer ist eine hohe Festigkeit gegeben. Bleigehalt begünstigt gute Spanbildung 
(Schuppen). Hautlegierung für den Einsatz im Maschinenbau. Zur Kaltumformung nicht 
geeignet. Schweißbarkeit nur unter besonderen Bedingungen. Zum Eloxieren 
(Anodisieren) kaum geeignet. Korrosionsbeständigkeit stark eingeschränkt. Nicht zum 
chemischen Vernickeln geeignet. 
 
 
AlCuSiPb F28 (3.0615) 
Sonderwerkstoff für die spanende Bearbeitung, der aus Rücksicht auf eine gute 
Beständigkeit keine Kupferzusätze hat. Die fehlenden Kupferanteile wirken sich jedoch 
ungünstig auf die Festigkeit gegenüber kupferlegierten Werkstoffen aus. Nicht zum 
Kaltverformen geeignet. Schweißen nur unter entspr. Vorsichtsmaßnahmen möglich. Gut 
eloxierbar (anodisierbar). Sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei allen atmosphärischen 
Gegebenheiten. Gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse und Seewasser. 
 
 
Al99,5 (3.0255) 
Als „Reinaluminium“ bekannte, überwiegend bei Blechen, teils auch bei Rohren 
verwendete Legierung. Durch fehlende Legierungszusätze ist der Werkstoff relativ weich. 
Gute Kaltverformbarbeit. Für eine spanende Bearbeitung aufgrund der Weichheit nicht 
geeignet. Gute Schweißbarkeit. Meist gut eloxierbar (anodisierbar). Nicht aushärtbar. Sehr 
gute Korrosionsbeständigkeit bei normaler Atomosphäre. Noch gute Beständigkeit gegen 
Seewasser und Meeresklima. Einsatzgebiete sind z.B. Geschirr- und Küchengeräte, 
Sportartikel, Verpackungen, Appatare in der Nahrungsmittel- und chemischen Industrie. 
 
 
AlMg3 W19 / F22 / G22 (3.3535) 
Bevorzugte Legierung für Bleche, weniger für Rohre oder Stabmaterial. Höhere Festigkeit 
als Al99,5 „Reinaluminium“. Für schwierige Kaltumformung weniger geeignet. Meist gut 
eloxierbar (anodisierbar). Spanende Bearbeitung bedingt empfohlen. Gute Schweißbarkeit. 
Nicht aushärtbar. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei allen atmosphärischen 
Gegebenheiten. Gute Beständigkeit gegen Seewasser und gewisse Salze und Säuren. 
Hart- und Weichlöten bedingt möglich. Zum Schleifen und Polieren geeignet. 



Werkstoffeigenschaften von Aluminium  
 
 
AlMg1 G15 / F13 EQ (3.3315) 
Bevorzugte Legierung für Bleche, die eine besonders dekorative Oberfläche haben sollen. 
Lieferzustände: Normalqualität und Eloxalqualität (Zusatz EQ) Gute Kant- und 
Biegefähigkeit. Für spanende Bearbeitung aufgrund der Weichheit nicht geeignet. Gute 
Schweißbarkeit. Sehr gute Korrosionsbeständigkeit bei allen atmosphärischen 
Gegebenheiten. Gute Beständigkeit gegen Seewasser und chemische Einflüsse. 
 
 
AlMg4,5Mn W28 (3.3547) 
Bevorzugte Legierung für Bleche und Platten im Ingenieur-, Schiffs- und Apparatebau, 
sowie allen mechanisch hoch beanspruchten Teile. Besonders bei hohen und tiefen 
Temperaturen geeignet. Spanabhebende Bearbeitung möglich. Kant- und Biegearbeiten 
im dünneren Bereich möglich. Sehr gute Schweißbarkeit. Schlecht eloxierbar 
(anodisierbar). Gute Korrosionsbeständigkeit bei allen atmosphärischen Gegebenheiten. 
Gute Beständigkeit gegen Seewasser, chemischen Einflüssen, Salzen und Säuren. Zum 
Hartverchromen und chemischen Vernickeln geeignet. 
 
 
AlCuMg1 F39-40 (3.1325) 
Bevorzugte Legierung für Bleche und Platten im Ingenieur- und Maschinenbau. Geeignet 
für hoch beanspruchte Teile, die spanend bearbeitet werden sollen. Durch hohe Festigkeit 
ist Kaltumformung kaum möglich. Schweißbarkeit nur unter besonderen Bedingungen. 
Schlecht eloxierbar (anodisierbar). Geringe Beständigkeit gegen Angriffsmedien durch 
zulegiertes Kupfer. Hart- und Weichlöten nicht empfohlen. Zum Hartverchromen und 
chemischen Vernickeln geeignet. 
 
 
AlZnMgCu0,5 F41-45 (3.4345) 
Hochfeste Legierung für Bleche und Platten im Maschinen- und Ingenieurbau. 
Ähnelt in seinen Eigenschaften und Beanspruchung dem Werkst. AlCuMg1, 
hat jedoch eine höhere Festigkeit. Zum chemischen Vernickeln nicht geeignet. 
 
 
AlZnMgCu1,5 F48-53 (3.4365) 
Höchstfeste Legierung  für Bleche im Maschinen- und Ingenieurbau. Kaltumformung 
aufgrund der sehr hohen Festigkeit kaum möglich. Schweißbarkeit nur unter besonderen 
Bedingungen. Beständigkeit gegenüber allen Angriffsmedien gering. Nicht zum 
chemischen Vernickeln geeignet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Lieferprogramm: 
 

- Breitflanschträger / Formstahl 
- Stabstahl 
- Bleche 
- Tränenbleche 
- Lochbleche 
- Verzinkter Walzstahl 
- Spezialprofile 
- Rundrohre 
- Quadrat-/Rechteckrohre 
- Stahlbauhohlprofile 
- Siederohre 
- RP-Rohre 
- Blankstahl 
- Edelstahl 
- Aluminium 
- Messing 
- Kupfer 
- Kunststoff 
- Betonstahl 
- Anarbeitung 

 
 
Service:  
 

- Sammelstelle Siegener Verzinkerei 
- Linde-Gas Vertragspartner 

 
 
 
 
Peter Schmitz GmbH & Co. KG 
Eisenhandel 
Niederkasseler Str. 25-27 
Gewerbegebiet Niederkasseler Straße 
51147 Köln 
 
Telefon: 02203 / 203 204 0 
Telefax: 02203 / 203 204 9 
 
Email: EHSinfo@eisenhandel-peter-schmitz.de 
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