
Edelstahl



Profile aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoffe: 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A)

Flachstahl
gewalzt bzw. geschnitten, DIN 1017

Gewicht Gewicht

kg/m 1.4301 1.4571 kg/m 1.4301 1.4571

15 x 3 0,35 50 x 4 1,57

15 x 5 0,59 50 x 5 1,96 v

15 x 6 0,71 50 x 6 2,36

20 x 3 0,47 50 x 8 3,14 v

20 x 4 0,63 50 x 10 3,93

20 x 5 0,79 v 50 x 12 4,71

20 x 6 0,94 50 x 15 5,89

20 x 8 1,26 v 60 x 4 1,88

20 x 10 1,57 60 x 5 2,36 v

25 x 3 0,59 60 x 6 2,83

25 x 4 0,79 60 x 8 3,77 v

25 x 5 0,98 60 x 10 4,71

25 x 6 1,18 60 x 12 5,65

25 x 8 1,57 60 x 15 7,07

25 x 10 1,96 70 x 5 2,75

30 x 3 0,71 80 x 5 3,14 v

30 x 4 0,94 80 x 6 3,77

30 x 5 1,18 v 80 x 8 5,02 v

30 x 6 1,41 80 x 10 6,28

30 x 8 1,88 v 80 x 12 7,54

30 x 10 2,36 80 x 15 9,42

30 x 15 3,53 100 x 5 3,93 v

35 x 5 1,37 100 x 6 4,71

40 x 3 0,94 100 x 8 6,28

40 x 4 1,26 100 x 10 7,85

40 x 5 1,57 v / g 100 x 12 9,42

40 x 6 1,88 100 x 15 11,78

40 x 8 2,51 v / g 120 x 10 9,42

40 x 10 3,14 v / g 120 x 15 14,13

40 x 12 3,77 150 x 8 9,42

40 x 15 4,71 150 x 10 11,80

40 x 20 6,28 150 x 15 17,66

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet (g = geschliffen Korn 240)

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

mm mm

Abmessung Abmessung



Profile aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoffe: 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A)

Rundstahl gezogen/geschliffen, DIN 671

Handelslängen ca. 3 m bzw. * ca. 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m 1.4301 1.4571 kg/m 1.4301 1.4571

Ø 2 0,03 Ø 36 7,99

Ø 3 0,06 Ø 38 8,90

Ø 4 0,10 Ø 40 9,87

Ø 5 0,15 v Ø 42 10,88

Ø 6 0,22 v Ø 45 12,49

Ø 7 0,30 Ø 46 13,00

Ø 8 0,39 v Ø 48 14,21

Ø 9 0,50 Ø 50 15,41

Ø 10 * 0,62 v Ø 55 18,65

Ø 11 0,75 Ø 60 22,20

Ø 12 * 0,89 v Ø 65 26,05

Ø 13 1,04 Ø 70 30,21

Ø 14 1,21 v Ø 75 34,58

Ø 15 1,39 v Ø 80 39,46

Ø 16 1,58 v Ø 85 44,55

Ø 17 1,78 Ø 90 49,94

Ø 18 2,00 Ø 95 55,64

Ø 19 2,23 Ø 100 61,65

Ø 20 2,47 v

Ø 21 2,72
Ø 22 2,98 geschliffen Korn 240, in Schlauchfolie

Ø 23 3,26

Ø 24 3,55 Gewicht

Ø 25 3,85 kg/m 1.4301 1.4571

Ø 26 4,17 Ø 8 0,39

Ø 27 4,50 Ø 10 0,62

Ø 28 4,83 Ø 12 0,89 * v

Ø 30 5,55 Ø 14 1,21

Ø 32 6,31 Ø 15 1,39

Ø 33 6,71 Ø 16 1,58

Ø 34 7,13 Ø 18 2,00

Ø 35 7,55 Ø 20 2,47

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

mm mm

mm

Abmessung Abmessung

Abmessung



Profile aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoffe: 1.4301 (V2A) / 1.4571 (V4A)

Vierkantstahl
gezogen, EN 10278 gewalzt, EN 10059 / 1014

Handelslängen ca. 3 m Handelslängen ca. 4 - 6 m

Gewicht Gewicht

kg/m 1.4301 1.4571 kg/m 1.4301 1.4571

6 0,28 35 9,62

8 0,50 40 12,56

10 0,79 45 15,90

12 1,13 50 19,63

14 1,54 60 28,26

15 1,77 70 38,50

16 2,01 75 44,20

18 2,54 80 50,20

20 3,14 90 63,60

22 3,80 100 78,50

25 4,91 120 113,00

30 7,07 150 177,00

Winkel gleichschenklig Sechskant
gewalzt, EN 10056-1 / 1027 gezogen, EN 10278

Handelslängen ca. 6 m Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m 1.4301 1.4571 kg/m 1.4301 1.4571

20 x 3 0,88 v sw 10 0,68

25 x 3 1,12 sw 13 1,15

30 x 3 1,36 v sw 14 1,33

30 x 4 1,78 sw 17 1,97

35 x 4 2,10 sw 19 2,45

40 x 4 2,42 v sw 22 3,29

40 x 5 2,97 sw 24 3,92

50 x 5 3,77 v sw 27 4,96

60 x 6 5,42 v sw 30 6,12

80 x 8 9,66 sw 32 3,96

100 x 10 15,10 sw 36 8,81

sw 41 11,43

sw 46 14,39

sw 50 17,00

sw 55 20,57

sw 60 24,48

sw 65 28,72

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Rohre aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301

Quadrat- / Rechteckrohre
geschweißt, DIN 2395

Handelslängen ca. 6 m

Gewicht

kg/m 1.4301

15 x 15 x 1,5 0,695

20 x 20 x 1,5 0,883

20 x 20 x 2,0 1,152 v

25 x 25 x 2,0 1,502

30 x 15 x 1,5 0,995

30 x 20 x 2,0 1,502 v

30 x 30 x 1,5 1,371

30 x 30 x 2,0 1,803 v

30 x 30 x 3,0 2,779

35 x 35 x 2,0 2,128

40 x 20 x 2,0 1,803 v

40 x 30 x 2,0 2,128

40 x 40 x 1,5 1,859

40 x 40 x 2,0 2,454 v

40 x 40 x 3,0 3,756

50 x 30 x 2,0 2,454

50 x 40 x 2,0 2,804

50 x 50 x 2,0 3,080 v

60 x 20 x 2,0 2,454

60 x 30 x 2,0 2,804

60 x 30 x 3,0 4,131

60 x 40 x 2,0 3,080

60 x 40 x 3,0 4,617

60 x 60 x 2,0 3,711 v

80 x 40 x 2,0 3,711

80 x 40 x 3,0 5,491

80 x 40 x 4,0 7,222

80 x 80 x 3,0 7,406

80 x 80 x 4,0 9,816

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

mm

Abmessung



Rohre aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301

Rundrohre
geschweißt, DIN 2463 D3/T3

geschliffen Korn 240, Handelslängen ca. 6 m

Gewicht

kg/m 1.4301

10,0 x 1,0 0,225

12,0 x 1,0 0,275

15,0 x 1,5 0,507

17,2 x 2,0 0,761

18,0 x 1,5 0,620

20,0 x 2,0 0,901

21,3 x 2,0 0,967 v

25,0 x 2,0 1,152

26,9 x 2,0 1,247 v

28,0 x 1,5 0,995

28,0 x 2,0 1,803

30,0 x 2,0 1,402

33,7 x 2,0 1,588 v

33,7 x 2,5 2,020 v

35,0 x 2,0 1,653

40,0 x 2,0 1,903 v

42,4 x 2,0 2,023 v

42,4 x 2,5 2,591 v

42,4 x 3,2 3,141

48,3 x 2,0 2,319 v

48,3 x 2,5 2,975

48,3 x 3,2 3,614

50,0 x 2,0 2,404

54,0 x 2,0 2,604

60,3 x 2,0 2,920 v

88,9 x 2,0 4,352

104,0 x 2,0 5,108

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Rohre aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301

Einnaht-Rohrbögen
geschweißt, Norm 3 S, 90°, DIN 2605

1.4301

20,0 x 2,0

21,3 x 2,0 v

21,3 x 2,6

25,0 x 2,0

26,9 x 2,0 v

26,9 x 2,6

30,0 x 2,0

33,7 x 2,0 v

33,7 x 2,6

40,0 x 2,0

42,4 x 2,0 v

42,4 x 2,6

48,3 x 2,0 v

48,3 x 2,6

60,3 x 2,0 v

60,3 x 2,6

88,9 x 2,0

88,9 x 3,2

114,3 x 2,0

114,3 x 2,6

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Bleche aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301 (V2A)

Bleche 
kaltgewalzt, Verfahren IIIc

Gewicht blank einseitig geschl. 

kg/Tafel Korn 240, mit Folie

0,50 x 1000 x 2000 8,00

0,50 x 1250 x 2500 12,50

0,60 x 1000 x 2000 9,60

0,70 x 1000 x 2000 11,20

0,80 x 1000 x 2000 12,80

0,80 x 1250 x 2500 20,00

0,80 x 1500 x 3000 28,80

1,00 x 1000 x 2000 16,00 v v

1,00 x 1250 x 2500 25,00 v v

1,00 x 1500 x 3000 36,00 v

1,25 x 1000 x 2000 20,00

1,25 x 1250 x 2500 31,25

1,25 x 1500 x 3000 45,00

1,50 x 1000 x 2000 24,00 v v

1,50 x 1250 x 2500 37,50 v v

1,50 x 1500 x 3000 54,00 v

2,00 x 1000 x 2000 32,00 v v

2,00 x 1250 x 2500 50,00 v v

2,00 x 1500 x 3000 72,00 v v

2,50 x 1000 x 2000 40,00

2,50 x 1250 x 2500 62,50

2,50 x 1500 x 3000 90,00

3,00 x 1000 x 2000 48,00 v

3,00 x 1250 x 2500 75,00

3,00 x 1500 x 3000 108,00

4,00 x 1000 x 2000 64,00

4,00 x 1250 x 2500 100,00

4,00 x 1500 x 3000 144,00

Lagerabmessungen sind mit einem v gekennzeichnet

Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Bleche aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301 (V2A)

Bleche 
kaltgewalzt, Verfahren IIIc

Gewicht blank einseitig geschl. 

kg/Tafel Korn 240, mit Folie

5,00 x 1000 x 2000 80,00

5,00 x 1250 x 2500 125,00

5,00 x 1500 x 3000 180,00

6,00 x 1000 x 2000 96,00

6,00 x 1250 x 2500 150,00

6,00 x 1500 x 3000 216,00

Bleche 
warmgewalzt, Verfahren IIa

Gewicht

kg/Tafel

3,00 x 1000 x 2000 48,000

3,00 x 1250 x 2500 75,000

3,00 x 1500 x 3000 108,000

4,00 x 1000 x 2000 64,000

4,00 x 1250 x 2500 100,000

4,00 x 1500 x 3000 144,000

5,00 x 1000 x 2000 80,000

5,00 x 1250 x 2500 125,000

5,00 x 1500 x 3000 180,000

6,00 x 1000 x 2000 96,000

6,00 x 1250 x 2500 150,000

6,00 x 1500 x 3000 216,000

8,00 x 1000 x 2000 128,000

8,00 x 1250 x 2500 200,000

8,00 x 1500 x 3000 288,000

10,00 x 1000 x 2000 160,000

10,00 x 1250 x 2500 250,000

10,00 x 1500 x 3000 360,000

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Bleche aus Edelstahl-Rostfrei
Werkstoff: 1.4301 (V2A)

Bleche 
warmgewalzt, Verfahren IIa

Gewicht

kg/Tafel

12,00 x 1000 x 2000 192,000

12,00 x 1250 x 2500 300,000

12,00 x 1500 x 3000 432,000

15,00 x 1000 x 2000 240,000

15,00 x 1250 x 2500 375,000

15,00 x 1500 x 3000 540,000

20,00 x 1000 x 2000 320,000

20,00 x 1250 x 2500 500,000

20,00 x 1500 x 3000 720,000

25,00 x 1000 x 2000 400,000

25,00 x 1250 x 2500 625,000

25,00 x 1500 x 3000 900,000

30,00 x 1000 x 2000 480,000

30,00 x 1250 x 2500 750,000

30,00 x 1500 x 3000 1080,000

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Weitere Werkstoffe und Ausführungen auf Anfrage

Abmessung

mm











Lieferprogramm: 
 

- Breitflanschträger / Formstahl 
- Stabstahl 
- Bleche 
- Tränenbleche 
- Lochbleche 
- Verzinkter Walzstahl 
- Spezialprofile 
- Rundrohre 
- Quadrat-/Rechteckrohre 
- Stahlbauhohlprofile 
- Siederohre 
- RP-Rohre 
- Blankstahl 
- Edelstahl 
- Aluminium 
- Messing 
- Kupfer 
- Kunststoff 
- Betonstahl 
- Anarbeitung 

 
 
Service:  
 

- Sammelstelle Siegener Verzinkerei 
- Linde-Gas Vertragspartner 

 
 
 
 
Peter Schmitz GmbH & Co. KG 
Eisenhandel 
Niederkasseler Str. 25-27 
Gewerbegebiet Niederkasseler Straße 
51147 Köln 
 
Telefon: 02203 / 203 204 0 
Telefax: 02203 / 203 204 9 
 
Email: EHSinfo@eisenhandel-peter-schmitz.de 
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