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Kupfer-Profile

Flachstangen
Elektrolyt-Kupfer E-Cu / F 30 hart

EN 13601 (DIN 1759, scharfkantig / DIN 46433, rundkantig)

Handelslängen ca. 3 - 4 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 2 0,18 30 x 10 2,70

10 x 3 0,27 40 x 4 1,44

10 x 4 0,36 40 x 5 1,80

10 x 5 0,45 40 x 6 2,16

15 x 2 0,27 40 x 8 2,88

15 x 3 0,40 40 10 3,60

15 x 4 0,54 50 x 3 1,35

15 x 5 0,67 50 x 4 1,80

20 x 2 0,36 50 x 5 2,25

20 x 3 0,54 50 x 6 2,70

20 x 4 0,72 50 x 8 3,60

20 x 5 0,90 50 x 10 4,50

20 x 6 1,08 60 x 5 2,70

20 x 8 1,44 60 x 6 3,24

25 x 3 0,68 60 x 8 4,32

25 x 4 0,90 60 x 10 5,40

25 x 5 1,13 80 x 5 3,60

25 x 6 1,35 80 x 6 4,32

25 x 8 1,80 80 x 8 5,76

30 x 3 0,81 80 x 10 7,20

30 x 4 1,08 100 x 5 4,50

30 x 5 1,35 100 x 6 5,40

30 x 6 1,62 100 x 8 7,20

30 x 8 2,16 100 x 10 9,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Kupfer-Profile

Rundstangen
Elektrolyt-Kupfer E-Cu / F 30 hart

Handelslängen ca. 3 - 5 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

Ø 5 0,17 Ø 50 17,48

Ø 6 0,25 Ø 55 21,14

Ø 8 0,44 Ø 60 25,16

Ø 10 0,70 Ø 65 29,56

Ø 12 1,01 Ø 70 34,25

Ø 15 1,57 Ø 75 39,23

Ø 20 2,80 Ø 80 44,74

Ø 25 4,37 Ø 90 56,62

Ø 30 6,29 Ø 100 69,87

Ø 35 8,56 Ø 120 101,00

Ø 40 11,18 Ø 150 157,00

Ø 45 14,15 Ø 200 280,00

Vierkantstangen
Elektrolyt-Kupfer E-Cu / F 30 hart

Handelslängen ca. 3 - 4 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

5 x 5 0,22 30 x 30 8,10

6 x 6 0,32 35 x 35 10,90

8 x 8 0,57 40 x 40 14,24

10 x 10 0,89 50 x 50 22,25

15 x 15 2,00 60 x 60 32,04

16 x 16 2,28 70 x 70 43,61

18 x 18 2,88 80 x 80 56,96

20 x 20 3,56 90 x 90 72,10

25 x 25 5,56 100 x 100 89,96

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

       Abmessung

              mm

Abmessung

mm

       Abmessung

              mm

Abmessung

mm



Kupfer-Bleche

Werkstoffe: SF-Cu / F25 halbhart CW 024 A

SE-Cu / F25 halbhart CW 021 A

Gewicht

kg/Tafel

0,5 x 1000 x 2000 9,00

0,6 x 1000 x 2000 10,80

0,7 x 1000 x 2000 12,50

0,8 x 1000 x 2000 14,40

1,0 x 1000 x 2000 18,00

1,0 x 1250 x 2500 28,00

1,5 x 1000 x 2000 27,00

1,5 x 1250 x 2500 42,00

1,5 x 1500 x 3000 60,00

2,0 x 1000 x 2000 36,00

2,0 x 1250 x 2500 56,00

2,0 x 1500 x 3000 80,00

3,0 x 1000 x 2000 53,70

3,0 x 1250 x 2500 85,00

3,0 x 1500 x 3000 120,00

4,0 x 1000 x 2000 72,00

4,0 x 1250 x 2500 112,00

4,0 x 1500 x 3000 160,00

5,0 x 1000 x 2000 90,00

5,0 x 1250 x 2500 140,00

5,0 x 1500 x 3000 200,00

6,0 x 1000 x 2000 108,00

6,0 x 1500 x 3000 240,00

8,0 x 1000 x 2000 144,00

8,0 x 1500 x 3000 321,00

10,0 x 1000 x 2000 180,00

10,0 x 1500 x 3000 400,00

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

               Abmessung

                mm



Kupfer-Profile

Kupferbleche weich / F20

0,5 - 2,0 mm, Format 1000 x 2000 mm

Kupferplatten 

12 - 150 mm, Format 1020 x 3020 mm

Hammerschlag-Kupferbleche 

0,7 - 1,0 mm, 1000 x 2000 mm

Kupferbänder 

0,5 - 1,0 mm, Länge 1000 mm

Kupferdrähte in Ringen 

0,5 - 4 mm

Kupfer-Installationsrohre 

6 x 1,0 bis 159 x 3,0 mm, ca. 4 m lang

Alle handelsüblichen Abmessungen sind auch hier

kurzfristig lieferbar



 

Werkstoffeigenschaften von Kupfer 
 
 
E-Cu (2.0060) 
Sauerstoffhaltige Kupferart mit 99,9% Cu-Gehalt. Sehr gute elektrische Leitfähigkeit mit 
57-58 Ohm stellt sich dar. Gute Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. 
Kaltverformungen sollten nur im weichen bzw. halbharten Zustand vorgenommen werden. 
Die Gefahr einer Versprödung tritt auf und kann die gefürchtete, sogenannte 
Wasserstoffkrankheit hervorrufen. 
 
 
SF-Cu (2.0090) 
Sauerstofffreie Kupferart mit 99,9% Cu-Gehalt. Relativ hoher Restphosphorgehalt, dadurch 
stark herabgesetzte elektrische Leitfähigkeit. Zum Schweißen und Hartlöten gut geeignet. 
Bildet somit die Vorzugslegierung für Kupferbleche im dünneren Stärkenbereich. Das 
Material ist wasserstoffbeständig. Blech sind gut kaltverformbar, in weicher Ausführung 
auch zum Prägen, Stanzen und Tiefziehen geeignet. Gute Korrosionsbeständigkeit. 
 
 

Werkstoffeigenschaften von Rotguß / Bronzeguß 
 
 
Rg 7 / GC-CuSn7ZnPb (2.1090) 
Werkstoff wird auch als Rotguß bezeichnet. Zeichnet sich durch hohe Festigkeit und gute 
Härte aus. Rotguß findet Verwendung im Maschinenbau, insbesondere bei der Herstellung 
von Gleitlagern und Armaturenteilen. Gute Korrosionsbeständigkeit, große Verschleiß-
festigkeit. Sehr gut spanbar, gut kaltverformbar. 
 
 
GBZ 12 / GC-CuSn12 (2.1052) 
Standardlegierung unter den gegossenen Zinnbronzen. Festigkeit und Streckgrenze liegen 
höher als bei Rg 7, daher noch bessere Härte und Verschleißfestigkeit. Findet Ver-
wendung für Spindellager, Lager und Pressen, Schneckenkränze, Armaturen u.s.w.  Sehr 
gute Korrosionsbeständigkeit und sehr gut spanbar. Durch relativ hohen Zinngehalt nur 
bedingt kaltverformbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Lieferprogramm: 
 

- Breitflanschträger / Formstahl 
- Stabstahl 
- Bleche 
- Tränenbleche 
- Lochbleche 
- Verzinkter Walzstahl 
- Spezialprofile 
- Rundrohre 
- Quadrat-/Rechteckrohre 
- Stahlbauhohlprofile 
- Siederohre 
- RP-Rohre 
- Blankstahl 
- Edelstahl 
- Aluminium 
- Messing 
- Kupfer 
- Kunststoff 
- Betonstahl 
- Anarbeitung 

 
 
Service:  
 

- Sammelstelle Siegener Verzinkerei 
- Linde-Gas Vertragspartner 

 
 
 
 
Peter Schmitz GmbH & Co. KG 
Eisenhandel 
Niederkasseler Str. 25-27 
Gewerbegebiet Niederkasseler Straße 
51147 Köln 
 
Telefon: 02203 / 203 204 0 
Telefax: 02203 / 203 204 9 
 
Email: EHSinfo@eisenhandel-peter-schmitz.de 
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