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Messing-Profile

Flachstangen
MS58 (CuZn39Pb3 bzw. CuZn40Pb2)

Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 2 0,170 30 x 5 1,280

10 x 3 0,256 30 x 6 1,530

10 x 4 0,340 30 x 8 2,040

10 x 5 0,430 30 x 10 2,555

15 x 2 0,255 40 x 3 1,020

15 x 3 0,382 40 x 4 1,360

15 x 4 0,510 40 x 5 1,700

15 x 5 0,640 40 x 6 2,040

15 x 6 0,765 40 x 8 2,720

15 x 8 1,020 40 x 10 3,400

20 x 2 0,340 50 x 3 1,275

20 x 3 0,510 50 x 4 1,700

20 x 4 0,680 50 x 6 2,550

20 x 5 0,850 50 x 8 3,400

20 x 6 1,020 50 x 10 4,250

20 x 8 1,360 50 x 20 8,500

20 x 10 1,700 60 x 4 2,040

25 x 2 0,425 60 x 5 2,550

25 x 3 0,637 60 x 6 3,060

25 x 4 0,850 60 x 8 4,080

25 x 5 1,062 60 x 10 5,100

25 x 6 1,275 80 x 5 3,400

25 x 8 1,700 80 x 6 4,080

25 x 10 2,125 80 x 8 5,540

30 x 2 0,510 80 x 10 6,800

30 x 3 0,770 100 x 8 6,800

30 x 4 1,020 100 x 10 8,500

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm

Abmessung

mm



Messing-Profile

Rundstangen
MS58 (CuZn39Pb3 bzw. CuZn40Pb2)

Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

Ø 3 0,060 Ø 22 3,230

Ø 4 0,107 Ø 24 3,850

Ø 5 0,167 Ø 25 4,170

Ø 6 0,240 Ø 26 4,510

Ø 7 0,327 Ø 28 5,230

Ø 8 0,427 Ø 30 6,008

Ø 9 0,541 Ø 35 8,188

Ø 10 0,668 Ø 40 10,688

Ø 11 0,808 Ø 45 13,520

Ø 12 0,961 Ø 50 16,690

Ø 13 1,128 Ø 60 24,030

Ø 14 1,308 Ø 70 32,710

Ø 15 1,502 Ø 75 37,600

Ø 16 1,710 Ø 80 42,730

Ø 17 1,930 Ø 90 54,080

Ø 18 2,160 Ø 100 66,760

Ø 19 2,410 Ø 130 113,000

Ø 20 2,670 Ø 150 150,000

Vierkantstangen
MS58 (CuZn39Pb3 bzw. CuZn40Pb2)

Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

8 0,544 20 3,400

10 0,850 25 5,312

12 1,224 30 7,648

14 1,666 40 13,600

15 1,912 50 21,250

16 2,176 60 30,600

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung
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Abmessung

      mm

Abmessung
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Abmessung

mm



Messing-Profile

Sechskant Winkel
MS 58 (CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2) MS 58 (CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2)

Handelslängen ca. 3 m Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

sw 8 0,47 10 x 10 x 2 0,31

sw 10 0,74 15 x 15 x 2 0,48

sw 11 0,89 15 x 15 x 3 0,69

sw 12 1,06 20 x 10 x 2 0,48

sw 13 1,24 20 x 15 x 2 0,57

sw 14 1,44 20 x 20 x 2 0,65

sw 15 1,60 20 x 20 x 3 0,94

sw 16 1,88 25 x 15 x 2 0,68

sw 17 2,13 25 x 25 x 2 0,82

sw 19 2,66 25 x 25 x 3 1,20

sw 20 2,94 30 x 20 x 2 0,82

sw 22 3,56 30 x 30 x 3 1,15

sw 24 4,24 30 x 30 x 4 1,89

sw 27 5,37 30 x 30 x 5 2,34

sw 30 6,63 35 x 35 x 3 1,71

sw 32 7,54 35 x 35 x 4 2,26

sw 36 9,54 40 x 20 x 3 1,45

sw 41 12,37 40 x 40 x 4 2,58

sw 46 15,58 50 x 30 x 3 1,96

sw 50 18,40 50 x 50 x 4 3,27

sw 55 22,27 50 x 50 x 5 4,05

sw 60 26,50 60 x 60 x 5 4,93

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

Abmessung

mm



Messing-Profile

U-Profile T-Profile
MS 58 (CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2) MS 58 (CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2)

Handelslängen ca. 3 m Handelslängen ca. 3 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

10 x 10 x 1,0 0,24 12 x 12 x 2,0 0,37

15 x 15 x 2,0 0,71 15 x 15 x 2,0 0,48

20 x 20 x 2,0 0,96 20 x 20 x 2,0 0,65

25 x 25 x 2,0 1,21 25 x 25 x 2,0 0,82

30 x 30 x 3,0 2,07 25 x 25 x 3,0 1,20

40 x 40 x 4,0 3,81 30 x 30 x 3,0 1,45

Rundrohre
MS 58 (CuZn39Pb3 / CuZn40Pb2)  /  MS 63 (CuZn37)

Handelslängen ca. 3 - 5 m

Gewicht Gewicht

kg/m kg/m

12 x 1,5 0,42 50 x 2,0 2,56

12 x 2,0 0,53 50 x 3,0 3,77

15 x 1,5 0,54 50 x 4,0 4,91

15 x 2,0 0,69 50 x 5,0 6,01

20 x 1,5 0,74 60 x 2,0 3,10

20 x 2,0 0,96 60 x 3,0 4,57

20 x 3,0 1,36 60 x 4,0 5,98

25 x 1,5 0,94 60 x 5,0 7,34

25 x 2,0 1,23 70 x 3,0 5,37

25 x 3,0 1,76 70 x 4,0 7,05

30 x 1,5 1,14 70 x 5,0 8,76

30 x 2,0 1,50 80 x 3,0 6,17

30 x 3,0 2,16 80 x 4,0 8,12

35 x 2,0 1,76 80 x 5,0 10,01

35 x 3,0 2,56 100 x 3,0 7,77

40 x 2,0 2,03 100 x 5,0 12,68

40 x 3,0 2,96

40 x 4,0 3,85

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar
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Messing-Bleche

Werkstoffe: MS 58 (CuZn39Pb2) hart

MS 63 (CuZn37) halbhart bzw. hart

Gewicht

kg/m²

0,5 x 600 x 2000 4,25

0,5 x 1000 x 2000 4,25

0,8 x 600 x 2000 6,80

0,8 x 1000 x 2000 6,80

1,0 x 600 x 2000 8,50

1,0 x 1000 x 2000 8,50

1,5 x 600 x 2000 12,75

1,5 x 1000 x 2000 12,75

2,0 x 600 x 2000 17,00

2,0 x 1000 x 2000 17,00

3,0 x 600 x 2000 25,50

3,0 x 1000 x 2000 25,50

4,0 x 600 x 2000 34,00

4,0 x 1000 x 2000 34,00

5,0 x 600 x 2000 42,50

5,0 x 1000 x 2000 42,50

6,0 x 600 x 2000 51,00

6,0 x 1000 x 2000 51,00

8,0 x 600 x 2000 68,00

8,0 x 1000 x 2000 68,00

10,0 x 600 x 2000 85,00

10,0 x 1000 x 2000 85,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Alle Abmessungen sind kurzfristig lieferbar

          Abmessung

           mm



 

Werkstoffeigenschaften von Messing 
 
 
Die nach DIN 17660 eingeführten Kurzbezeichnungen kommen inzwischen vielfach zur 
Anwendung. Die alten Kurzbezeichnungen werden jedoch nach wie vor häufig angewandt. 
Eine bessere Übersicht soll Ihnen die nachstehende Vergleichstabelle bieten: 
 
alte Kurzbezeichnung  neue Kurzbezeichnung 
 
MS 58    Cu Zn 39 Pb 2  oder 
    Cu Zn 39 Pb 3  oder 
    Cu Zn 40 Pb 2 
 
MS 63    Cu Zn 36  oder 
    Cu Zn 36 Pb 3 
 
 
MS 58 (2.0380 / 2.0401 / 2.0402) 
Hauptlegierung für spanende Bearbeitung. Bei Blechen und Gravurmessing bekannt. Gut 
stanzbar und relativ korrosionsbeständig. Gut warmverformbar, begrenzt kaltumformbar. 
 
 
MS 63 (2.0335 / 2.0321) 
Hauptlegierung für Kaltverformung. Sehr gut geeignet zum Tiefziehen, Drücken, Biegen, 
Prägen etc.  Gut löt- und schweißbar. Die Spanbarkeit kann durch Zusatz von Blei 
verbessert werden (MS63 Pb), wobei allerdings die Kaltverformbarkeit eingeschränkt wird.  











Lieferprogramm: 
 

- Breitflanschträger / Formstahl 
- Stabstahl 
- Bleche 
- Tränenbleche 
- Lochbleche 
- Verzinkter Walzstahl 
- Spezialprofile 
- Rundrohre 
- Quadrat-/Rechteckrohre 
- Stahlbauhohlprofile 
- Siederohre 
- RP-Rohre 
- Blankstahl 
- Edelstahl 
- Aluminium 
- Messing 
- Kupfer 
- Kunststoff 
- Betonstahl 
- Anarbeitung 

 
 
Service:  
 

- Sammelstelle Siegener Verzinkerei 
- Linde-Gas Vertragspartner 

 
 
 
 
Peter Schmitz GmbH & Co. KG 
Eisenhandel 
Niederkasseler Str. 25-27 
Gewerbegebiet Niederkasseler Straße 
51147 Köln 
 
Telefon: 02203 / 203 204 0 
Telefax: 02203 / 203 204 9 
 
Email: EHSinfo@eisenhandel-peter-schmitz.de 


	Lieferprogramm-Messing
	messing

	AGB-Schluss-neu
	AGB-Schluss-1
	AGB-Schluss-2
	AGB-Schluss-3
	AGB-Schluss-4




